
Norm/Hausverfahren
Standard/ specification

Ausgabedatum
Date
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Titel
Title

DIN 28090-2 2014-11 DP Statische Dichtungen für Flanschverbindungen - Teil 2: Dichtungen aus Dichtungsplatten; Spezielle Prüfverfahren zur Qualitätssicherung 
Static gaskets for flange connections - Part 2: Gaskets made from sheets - Special test procedures for qualitiy assurance

DIN 28091 2014-11 DP Technische Lieferbedingungen für Dichtungsplatten
Technical delivery conditions for gasket sheets

DIN 3535-6 2019-04 DP
Dichtungen für die Gasversorgung - Teil 6: Flachdichtungswerkstoffe auf Basis synthetischer Fasern, Graphit oder Polytetrafluoroethylen 
(PTFE) für Gasarmaturen, Gasgeräte und Gasleitungen
Gaskets for gas supply – Part 6: Gasket material based on fibres, graphite or polytetrafluoroethylene (PTFE) for gas valves, gas appliances and gas mains

DIN 52913 2002-04 DP Prüfung von statischen Flachdichtungen für Flanschverbindungen - Druckstandversuch an Dichtungsplatten
Testing of static gaskets for flange connections - Compression creep testing of gaskets made from sheets

DIN EN 13555 2021-04 DP
Flansche und ihre Verbindungen - Dichtungskennwerte und Prüfverfahren für die Anwendung der Regeln für die Auslegung von 
Flanschverbindungen mit runden Flanschen und Dichtungen
Flanges and their joints – Gasket parameters and test procedures relevant to the design rules for gasketed circular flange connections

DIN EN ISO 15848-1 2015-11 AP Industriearmaturen: Mess-. Prüf und Qualifikationsverfahren für flüchtige Emissionen - Teil 1
Industrial valves – Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions – Part 1

DIN EN ISO 15848-1 2017-07 AP Industriearmaturen: Mess-. Prüf und Qualifikationsverfahren für flüchtige Emissionen - Teil 1
Industrial valves – Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions – Part 1

DIN EN ISO 15848-2 2015-11 AP
Industriearmaturen – Mess-, Prüf- und Qualifikationsverfahren für flüchtige Emissionen – Teil 2: Fertigungsbegleitende Abnahmeprüfung von 
Armaturen
Industrial valves – Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions – Part 2: Production acceptance test of valves 

VDI 2440 2000-11 DP Emissionsminderung Mineralölraffinerien
Emission control Mineral oil refineries

VDI 2200 2007-06 DP Dichte Flanschverbindungen - Auswahl, Auslegung, Gestaltung und Montage von verschraubten Flanschverbindungen
Tight flange connections - Selection, calculation, design and assembly of bolted flange connections

Aktuelle Liste der Prüfverfahren im flexiblen Geltungsbereich (Kat. C) der Akkreditierung im Prüflabor von amtec PL-12008 
Actual list of test standards within the flexible scope (Category C) of the accreditiation in the laboratory of amtec PL-12008 

Bereich/Sector (Prüfgegenstand/test object):
AP: Armaturen/Valves

DP: Dichtungen/Gaskets
PP: Packungen/ stuffing box packing 13.05.2025



Aktuelle Liste der Prüfverfahren im flexiblen Geltungsbereich (Kat. C) der Akkreditierung im Prüflabor von amtec PL-12008 
Actual list of test standards within the flexible scope (Category C) of the accreditiation in the laboratory of amtec PL-12008 

BS F125:1973 1973-11 DP Specification for rubber bonded compressed asbestos fibre jointing

BS 7531:2006 2006-10 DP Rubber bonded fibre jointing for industrial and aerospace purposes.

DIN EN ISO 10497 2024-04 AP Prüfung von Armaturen – Anforderungen an die Typprüfung auf Feuersicherheit
Testing of valves – Fire type-testing requirements

API 6FA 2020-08 AP Specification for fire tests for valves

API 6FB 2019-05 DP Specification for fire tests for end connections

API 589 1998-07 PP Fire test for evaluation of valve stem packing

API 607 2022-10 AP Fire Test for soft-seated quarter-turn valves

API 622 2022-03 PP Type Testing of Process Valve Packing for Fugitive Emissions new Appendix !!

API 624 2023-05 AP Type testing of rising and rotating stem valves equipped with flexible graphite packing for fugitive emissions

API 641 2023-10 AP Type Testing of Quarter-turn Valves for Fugitive Emissions

Bereich/Sector (Prüfgegenstand/test object):
AP: Armaturen/Valves

DP: Dichtungen/Gaskets
PP: Packungen/ stuffing box packing 13.05.2025



Aktuelle Liste der Prüfverfahren im flexiblen Geltungsbereich (Kat. C) der Akkreditierung im Prüflabor von amtec PL-12008 
Actual list of test standards within the flexible scope (Category C) of the accreditiation in the laboratory of amtec PL-12008 

ASME B16.20 2023 DP Metallic Gaskets for Pipe Flanges, Part SW: Spiral Wound Gaskets

ASTM F36-15 (Reapproved 2021) 2021 DP Standard Test Method for Compressibility and Recovery of Gasket Materials

ASTM F37-06 (Reapproved 2024) 2024 DP Standard Test Methods for Sealability of Gasket Materials

ASTM F38-18 (Reapproved 2024) 2024 DP Standard Test Methods for Creep Relaxation of a Gasket Material

ASTM F1574-03a 2024 DP Standard Test Method for Compressive Strength of Gaskets at elevated temperatures

ASTM F2836-18 (Reapproved 2024) 2024 DP Recommended Practice for GASKET CONSTANTS FOR BOLTED JOINT DESIGN

ASTM F2837-11 (Reapproved 2018) 2018 DP Standard Test Method for Hot Compression Properties of Gasket Materials

ASTM F3149-15 (Reapproved 2021) 2021 DP Standard Test Method for Determining m and y loading constants

ASTM F3270-17 (Reapproved 2024) 2024 DP Recommended practice for compression vs. Load properties of gasket materials

ASTM WK61856 - DRAFT 4 2020 DP New Test Method for Hot Blowout and Thermal Cycling Performance for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Sheet or Sheet-Like Gaskets

Bereich/Sector (Prüfgegenstand/test object):
AP: Armaturen/Valves

DP: Dichtungen/Gaskets
PP: Packungen/ stuffing box packing 13.05.2025



Aktuelle Liste der Prüfverfahren im flexiblen Geltungsbereich (Kat. C) der Akkreditierung im Prüflabor von amtec PL-12008 
Actual list of test standards within the flexible scope (Category C) of the accreditiation in the laboratory of amtec PL-12008 

ASTM WK26065 (alt: WK21914) 2007-02 DP New Test Method for Aged Relaxation Leakage Adhesion (ARLA) Performance

FSA-G-605-11 2011 DP Standard Test Method for Determining m and y loading constants

GMW 15261 2007-01 DP Exhaust System Component and Joint Leakage

Shell Specification SPE 77/312 2012-11 AP INDUSTRIAL VALVES: FUGITIVE EMISSIONS (FE) MEASUREMENT,CLASSIFICATION SYSTEM, QUALIFICATION PROCEDURES AND FE-
PROTOTYPE AND FE-PRODUCTION TESTS OF VALVES.

Shell Specification SPE 85/300 2022-02 DP PROCEDURE AND TECHNICAL SPECIFICATION FOR TYPE ACCEPTANCE TESTING (TAT) OF GASKETS

Shell Specification T-2.973.759 2005-09 PP Shell-GSI OGEM Packing Type Approval Testing Procedure

Bereich/Sector (Prüfgegenstand/test object):
AP: Armaturen/Valves

DP: Dichtungen/Gaskets
PP: Packungen/ stuffing box packing 13.05.2025


